BS50-4, BS60-4, BS70-4 WACKER

. NEUSON
Viertaktstampfer oll i Takes!

Viertaktstampfer: Lange Lebensdauer und niedriger Olverbrauch

Die Viertaktstampfer von Wacker Neuson zeichnen sich durch eine e Schnelles Starten starten dank kleiner Férderpumpe am
hervorragende Arbeitsleistung aus, die Sie jeden Tag aufs Neue Vergaser
Uberzeugen wird. Der groRe Hub, die hohe Stampffrequenz, eine hohe e Starker Hub fiir schwere, bindige Béden

Schlagenergie und ein schneller Vorlauf sichern erstklassige
Arbeitsergebnisse. Durchdachte Funktionen machen die Nutzung der
Viertaktstampfer zudem noch bedienerfreundlicher, verlangern die
Lebensdauer und reduzieren die Wartung auf ein Minimum.

e Integrierter Ol-Mangel-Schutz mit automatischer
Abschaltung, wenn die Maschine mit zu niedrigem Olstand
gestartet wird

e Erstklassiger Luftfilter gewahrleistet einen fast staubfreien
Motorbetrieb und sorgt fur dreimal langere
Wechselintervalle
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BS50-4, BS60-4, BS70-4 Technische Daten

BS50-4As BS60-4As BS70-4As
Betriebsdaten
Betriebsgewicht kg 65 72 80
StampfeinsatzgroRe (BxL) 280 x 340 280 x 340 280 x 340

mm

LxBxH mm

673 x 343 x 940

673 x 343 x 965

673 x 343 x 965

Schlagzahl max. 1/min 656 656 656

Hub an der Stampfplatte mm 61 65 73
Schlagkraft kN 16 18 20
Arbeitsgeschwindigkeit 7,1 8,8 7

m/min

Flachenleistung Stampfeinsatz 119 148 118

280 mm breit m?/h

Motordaten

Motortyp GXR 120 GXR 120 GXR 120
Motorhersteller Honda Honda Honda

Motor

Luftgekihlter Einzylinder-
Viertakt-Benzinmotor

Luftgekihlter Einzylinder-
Viertakt-Benzinmotor

Luftgekihlter Einzylinder-
Viertakt-Benzinmotor

Hubraum cm3 121 121 121
Nennleistung (DIN ISO 2,7 2,7 2,7
3046-1) kW

bei Drehzahl 1/min 4.100 4.100 4.100
Kraftstoffverbrauch I/h 1 1 1
Kraftstofftankinhalt | 2,9 2,9 2,9
CO2 (NRSC) * g/kWh 674 674 674

*Ermittelter Wert der CO2 Emission bei der Motoren-Zertifizierung ohne Berticksichtigung der Applikation auf der Maschine.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass das Produktangebot landesspezifisch variieren kann. Unter Umstanden sind die hier dargestellten Inhalte / Produkte in lhrem Land nicht erhaltlich.
Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung; die tatsachlich abgegebene Leistung kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren.
Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Abbildungen &hnlich.
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